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Sæt fart på dit internet med 5G-mobilrouteren!

Ønsker du at erstatte dit nuværende modem eller router med en 

ultra-højhastigheds internetforbindelse? Vil du skifte operatør på få 

minutter og altid nyde godt af de bedste internettilbud?

Vil du drage fordel af den nye 5G-radio i dit område?

Er du klar til at få de nyeste og mest e�ektive 5G- og Wi-Fi 6-teknologier 

hos dig? 

Så vores 5G mobilrouter er præcis hvad du har brug for!

Indsæt blot et 5G SIM-kort* fra en hvilken som helst operatør 

og nyd straks din internetforbindelse med hastigheder op til 3,2 

Gbps. Hastighed og dækning afhænger af operatøren og dennes 

servicenetværk. Ingen kon�guration påkrævet, intet obligatorisk 

abonnement. Vælg en hvilken som helst operatør efter eget valg. 

Del din højhastigheds-Wi-Fi 6-internetforbindelse med enhver 

Wi-Fi-enhed ved hastigheder op til 3 Gbps og tilslut alle kablede 

enheder såsom computer, Smart TV, spillekonsol eller set-top-boks til 

internettet via 1xGigabit eller 1x 2,5 Gigabit Ethernet-port. 

Hvis du også vil bruge den til din �xtelefon. Intet problem. Den 

inkluderer en telefonport (RJ11) til at forbinde enhver standard fast 

telefon eller DECT basestation. Yderligere fantastiske funktioner 

er den højeste Wi-Fi-sikkerhed med WPA3, den brugervenlige 

forældrekontrol og Easy Mesh-kompatibilitet. 5GROUTERAX3000 er 

kompatibel med STRONG ATRIA MeshAX3000 for at få den bedste 

Wi-Fi 6-oplevelse i dit hjem.

5G LTE ydeevne

	� Hastighed op til 3,2 Gbps

	� Fungerer med nano SIM-kort* 

fra enhver operatør

Wi-Fi ydeevne

	� Hastighed op til 3 Gbit/s

	� Wi-Fi 6 IEEE 802.11 økse

	� 573,5 Mbps@2,4GHz + 

2402Mbps@5GHz

Trådløs ydeevne
Dækning 

og pålidelighed
Sikkerhed Forbindelser

	� Connect & Secure (WPS) knap 

for nem opsætning

	� Fuld PIN-kodestyring til 5G LTE 

forbindelse

	� Fungerer med et nano SIM-

kort*

	� WPA/WPA2/WPA3™ for det 

højeste niveau af Wi-Fi-

sikkerhed

	� Connect & Secure (WPS) 

knap for en optimal 

netværkssikkerhed

	� Wi-Fi tænd/sluk-knap

	� Forældre kontroll

	� 1x 2,5 Gb + 1x Gb Ethernet-

porte til at forbinde enhver 

kablet enhed

	� 1 x Nano Sim-kortplads

	� 1x telefonport (RJ11)
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5G MOBILE ROUTER
5GROUTERAX3000

Gbps

Gbit/s

3.2

1. Reset button
2. Nano Sim card slot
3. USB 3.0
4. 2.5 Gigabit Ethernet Port (WAN/LAN)
5. Gigabit LAN Ethernet Port
6. Phone Port (RJ11)
7. On/Off button
8. Power Supply connector

Trådløs
5G ydeevne  Op til 3,2 Gbps

Netværkstype  5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/
n71/n75/n77/n78 
3GPP Release 16, CAT 19  
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B71 
LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43

Wi-Fi-standarder  2412 MHz - 2462 MHz & 5180 MHz - 5240 MHz 
5250 MHz - 5350 MHz & 5470 MHz - 5580 MHz 
2,4 GHz IEEE802.11b/g/n/ax 
5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax 
WMM, WPS, EasyMesh2.0

MIMO Dual-band 2x2 MU-MIMO

Wi-Fi signalhastighed  3Gbps - 573,5 Mbps@2,4GHz 
+ 2402Mbps@5GHz

Sendee�ekt  CE: <20 dBm @ 2,4 GHz 
CE: <23 dBm @ 5 GHz

Wi-Fi funktioner  Aktiver/deaktiver trådløs radio, 
WMM, trådløs statistik

Wi-Fi sikkerhed WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE

Wi-Fi SSID 4 samtidige

Wi-Fi MAC-�lter Ja

Antenne type 4x3dBi Dual-band interne antenner

Hardware
Ethernet-porte 1xGb+1x2,5Gb porte RJ45

Stemme 1x POTS RJ11 port 

USB 1 x USB 3.0

Knapper On/O�, WPS, Reset

LED’er Strøm, Wi-Fi, 4G, 5G

SIM-kort Nano SIM-kort

Strøm Ekstern strømforsyning, 12 V / 2 En DC

Standarder IEEE802.11b/g/n/ax , IEEE802.11a/n/ac/ax

Software
Internetprotokol IPv4+IPv6 Dual stack 

Driftstilstande 4G/5G router, trådløs router

DHCP Server, klient

Portvideresendelse Ja

SIP ALG Ja

Dynamisk DNS Dyndns, No-ip

Firewall sikkerhed  SPI Firewall, URL/IP/MAC-�ltre, ACL 
WiFi MAC-�lter, forældrekontrol

Ledelse TR069, TR181, TR143, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH

Andre speci�kationer
Certi�cering CE

Pakkens indhold  1x 5G CPE router 
1x RJ45 Ethernet-kabel 
1x Strømadapter, 12 VDC 
1x Hurtig installationsvejledning, 
sikkerheds- og garantikort

Systemkrav  Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS 
X, Linux, internetbrowser

Miljø
Driftstemperatur: 0°C ~ +45°C

Stuetemperatur: -20°C~ +65°C

Driftsfugtighed: 5 % ~ 95 % ikke-kondenserende 

Mål i mm: 100x100x200 ( B x D x H)

Vægt i kg: 0.8

Som følge af kontinuerlig forskning og udvikling kan tekniske speci�kationer, design, billeder og udseende af produkter ændres uden varsel . STRONG er ikke ansvarlig på nogen måde i forbindelse med logoer, mærker og/eller varemærker vist 
heri, som ikke er registreret af STRONG. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA, Easy Mesh er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. 
Datagennemstrømning, afstand, signalrækkevidde og dækningsområde pr. m² bruges kun til reference og baseret på præstationstestresultater under normale brugsforhold. Faktisk ydeevne er ikke garanteret og kan variere på grund af forskelle i 
driftsmiljøer, afstand og placering af produkterne, blanding af anvendte produkter, byggematerialer, trådløse og elektriske interferenser og andre ugunstige forhold. 
© STRONG 2024. Alle rettigheder forbeholdes.

*SIM-kort medfølger ikke


