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Jednostavan i učinkovit
Uz ovaj zemaljski HD prijemnik možete uživati  u raznolikoj ponudi HD kanala u iznimno visokoj 
kvaliteti  prikaza. Prijemnik je opremljen tehnologijom High Effi  ciency Video Coding (HEVC). 
Povezivanjem prijemnika s internetom putem Ethernet priključka možete pristupiti  RSS sadržajima 
i vremenskoj prognozi. USB priključak omogućuje reprodukciju različiti h datoteka s vanjskih USB 
uređaja za pohranu. Odvažite se i odaberite najbolje!

� HDTV prijemnik besplatnih digitalnih DVB-T2 
televizijskih i radijskih programa putem vanjske ili 
unutarnje antene.1

� Podržava novi standard HEVC/H.265 i Dolby® Digital 
Plus2

� Nova tehnologija za sjajan prijem signala
� Tijekom rada prikazuje se broj kanala, a u stanju 

pripravnosti  vrijeme
� 4  liste favorita za TV i radio programe

� Elektronski programski vodič (EPG) za prikaz 
programskih informacija u trajanju od 7 dana3

� Automatsko i ručno pretraživanje kanala
� Teletekst, cjeloviti  višejezični DVB ti tlovi i podrška audio 

zapisa3

� USB priključak: snimanje, ažuriranje soft vera prijemnika 
putem USB uređaja za pohranu

� Izuzetno jasna slika i izvrsna kvaliteta zvuka
� Brza i jednostavna instalacija te jednostavni izbornici

Zemaljski HD prijemnik
SRT 8216
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	� Upravljanje napajanjem USB-a za uštedu energije u 
stanju pripravnosti
	� Kapacitet memorije za do 700 programa
	� RSS sadržaji i vremenska prognoza putem Etherneta
	� Brzo pregledavanje kanala: sortiranje po abecedi
	� 30  podsjetnika za TV događaje s 3 načina rada 

(jednom, dnevno, tjedno)
	� Prikaz na zaslonu visoke razlučivosti (OSD)
	� Rezervacije TV događaja direktno iz Elektronskog 
programskog vodiča
	� Funkcija roditeljske zaštite za izbornik i programe
	� Višejezična podrška izbornika na ekranu (OSD)

	� Mnoge opcije upravljanja kanalima: zaključavanje, 
premještanje, brisanje
	� Uključivanje u zadnji gledani program
	� Daljinski upravljač jednostavan za upotrebu
	� Podržana aktivna antena snage do 5 V
	� Ušteda energije: automatska standby funkcija
	� Priključci: ANT IN, TV SCART, Audio, HDMI, Ethernet, 
Prekidač napajanja, USB
	� Pribor: Daljinski upravljač, 2x AAA baterije

1 Ovisno o lokalnim uvjetima prijema
2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
3 Dostupnost ovisna o operatoru

1. Antena
2. Ethernet
3. TV (HDMI)

4. Hi-Fi/ Analogno audio pojačalo
5. TV (SCART)
6. Prilagodnik napajanja

Zadržano pravo na izmjene. Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehničkih specifikacija, dizajn i izgled proizvoda 
mogu se promijeniti. Pojmovi HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci 

tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby Audio 
i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories. Svi drugi nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi 

njihovih vlasnika.
© STRONG 2022. Sva prava pridržana.

Tuner:
Ulazni priključak: IEC60169-2, female, 
75 Ohm nominalno
Ulazni frekvencijski raspon: VHF: 174 ~ 
230 MHz
UHF: 474 ~ 790 MHz
Razina ulaznog signala: DVB-T2: -70 dBm 
~ -25 dBm
Napajanje antene: 5 V DC, max. 50 mA, 
zaštita od kratkog spoja

Demodulacija:
Demodulacija: QSPK, 16/64/128/256 
QAM
DVB-T2 (EN 302 755) 
Način prijenosa: uobičajeni i prošireni
Zaštitni interval: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 
1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video dekodiranje
Video razlučivost: 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p
Dekodiranje i video izlaz: MPEG 2/4 
H264/H265 (HEVC) - HD /PAL
Omjer slike: 4:3 i 16:9
Pretvorba formata slike: Pan & Scan, 
Letterbox i kombinirano
Audio dekodiranje

Audio podrška:
 Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
 MPEG MusiCam Layer II
Brzina uzorkovanja: 32, 44.1, 48 kHz
Audio režim: Stereo, Mono L/R

Konektori
ANT IN - IEC ženski
TV SCART
Audio
HDMI
Ethernet
Prekidač napajanja
USB

Opći podaci:
Napajanje:  AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja energije: 7 W (uobičajeno), 
12 W (maks.)
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 
maks. 1,0 W
Temperaturni raspon - radni: 0 °C ~ 
+40 °C
Temperaturni raspon - skladištenje: -10 °C 
~ +50 °C
Vlaga zraka - radni uvjeti: <95%, RH, Non-
condensing
Dimenzije (Š x D x V) u mm:  
168 x 100 x 40
Težina: 0.25 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.

Zemaljski HD prijemnik SRT 8216


