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Le Switch Gigabit 8 ports SW8000P vous permet 
d’étendre votre connexion �laire Gigabit à votre 
domicile. Avec le Switch compact et élégant en 
plastique, vous réduisez les délais, la latence et la 
distorsion vidéo en utilisant votre réseau câblé à 
haut débit. Etablissez en quelques minutes une 
connexion rapide et câblée en utilisant les 8 ports 
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps adaptatifs 
avec la fonction Auto MDI/MDX. La conception 
sans ventilateur du commutateur 8 ports garantit 
un fonctionnement silencieux. Grâce aux multiples 
options de montage, vous pouvez choisir entre un 
montage sur table ou un montage mural. Il vous 
su�t de brancher vos appareils et vous êtes prêt à 
partir. Aucune con�guration ni aucun logiciel n’est 
nécessaire.

	� Commutateur Gigabit 
10/100/1000 Mbps 
adaptatif
	� Prise en charge de l’Auto 
MDI/MDIX
	� Capacité de commutation 
de 16 Gbps
	� Jusqu’à 15KB Trame 
Jumbo

Performance Couverture et �abilité Sécurité Connexions

	� Étendez votre réseau 
Gigabit partout chez vous 
en quelques minutes.

	� Sécurité totale en 
utilisant uniquement une 
connexion RJ45 câblée.

	� 8x ports Gigabit RJ45 
10/100/1000 Mbps

8-PORT GIGABIT

DESKTOP SWITCH 
Etendez votre réseau Gigabit à la maison !
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EAN SW8000P: 9120072375620
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Gigabit Ethernet Ports 1-8

Langues disponibles : EN, DE, FR, IT, ES, PT, DK, NO, SE, HU, CZ, HR, BG, UA, NL, SK
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Matériel

Ports Ethernet 8x Gigabit RJ45 Ports
 10/100/1000 Mbps
 Prise en charge de l’Auto MDI/MDIX
LED Indicateur d’alimentation, lien réseau
Puissance Alimentation externe, 5 V / 1 A DC
Normes Normes IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az  
Capacité de commutation :  16 Gbps
Débit : 7,44 Mpps
Cache-paquet :  3Mbit
Adresse MAC :  2k
Cadre Jumbo :  jusqu’à 15 KB
Mode de transfert :  Stocker et transmettre

Environnement

Certi�cation CE
Température de fonctionnement :  -10°C ~ +50°C
Température de stockage :  -40°C ~ +70°C
Humidité de fonctionnement :  10% ~ 90% sans condensation 
Humidité de stockage :  5% ~ 95% sans condensation
Positionnement :  Bureau ou montage mural 
Dimensions (L x P x H) en mm :  145 x 60 x 21,5 
Poids en kg : 0.11

Contenu du pack

1x STRONG Switch 8-Port
1x adaptateur d’alimentation
1x Guide d’installation rapide
1x Carte de sécurité et de garantie

8-PORT GIGABIT - DESKTOP SWITCH


