
Wi‑Fi Router 300
Ridai vita alla tua connessione internet broadband!

STRONG wifi router 300 crea un network wifi 
sicuro ad alta velocità e stabile per le attività web 
di ogni giorno.

Connetti il router wifi 300 al tuo modem 
broadband e condividi senza fili la tua connessione 
alta velocità internet ad una velocità superior ai 
300 Mbit/s.

Le nostre due regolabili antenne esterne 
incrementeranno una vasta, affidabile e sicura 
copertura wifi attraverso la tua casa.

Goditi la navigazione nel web, il gioco online e la 
chat online con amici e famiglia..

STRONG router wifi 300 include anche 4 veloci 
porte Ethernet per connettere ogni dispositivo 
con cavi al network

	�  Velocità fino a 300 Mbit/s
	�  Supporta 802.11n/b/g wifi 
standard

	�  300 Mbit/s @ 2.4 GHz

Performance wifi Copertura ed affidabilità Sicurezza Connessioni

	�  2x antenne esterne 
regolabili per massima 
copertura ed affidabilità

	�  Pulsante Connesso & 
sicuro (WPS) per un facile 
setup

	�  WPA/WPA2™ per il più 
alto livello di sicurezza wifi

	�  Pulsante connesso & 
sicuro (WPS) per un ottima 
sicurezza network

	�  4x Ethernet LAN porte 
per connettersi ad ogni 
dispositivo wired

	�  1x Ethernet WAN porta 
per connettersi al tuo 
modem
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4x LANWAN
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Wi‑Fi
Frequenza 2.4 GHz
Standards IEEE 802.11n/g/b
Tasso del segnale oltre 300 Mbit/s
Sicurezza  WPA‑personale, WPA2‑personale, 

WPA‑personale/WPA2‑personale 
modo misto, indirizzo MAC filtrato

Antenna 2x 5dBi esterno unidrezionale, regolabile
Potere di trasmissione Europa: <20 dBm (2.4GHz)
Canali supportati 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Caratteristiche Enable/Disable, Access Control

Hardware
CPU 580 MHz
Porte Ethernet 4 x 10/100M LAN porta (auto MDI/MDIX)
 1 x 10/100M WAN porta (auto MDI/MDIX)
Pulsante connesso & sicuro (WPS)/cancella
LEDs  Power, Wi‑Fi, WAN, LAN, 

Connect & Secure (WPS)
Potere supplemento potere esterno, 5 V / 1 A DC
Standards IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software
Tipo WAN IP dinamico, IP static, PPPoE
DHCP  Server, lista cliente DHCP, 

indirizzo prenotazione
Qualità del servizi  WMM, gestione bandwidth per 

dispositive wired e wireless
Forwarding porta Server virtuale, DMZ
DNS dinamic  DynDns
Sicurezza Filtro URL, Access control for wireless devices
Gestione  Interfaccia utente web, controllo 

accesso, impostazioni orario, 
backup/ripristino configurazione, 
aggiornamento firmware, log sistema

Protocollo internet IPv4

Other specifications
Certificazione CE
Contenuti pacchett  Wi‑Fi Router 300
 Unita di supplemento potere (5 V / 1 A DC)
 Cavo Ethernet RJ45
 Guida installazione veloce, carta garanzia
Richieste Sistema  Windows 7, 8, 8.1, 10, mac OS X, 

linus, internet browser
Ambient Temperature per operazione: 0°C ‑ +40°C
 Temperature archiviazione: ‑40° ‑ +70°C
  Umidità per operazione 

10% ‑ 90% non condensato
  Umidità per archiviazione: 

5% ‑ 90% non condensato
Dimensione in mm  225 x 136 x 25 (W x D x H)
Peso in kg  0.16

In conseguenza a continue ricerche e sviluppo delle caratteristiche tecniche, il design, le immagini e l’aspetto dei prodotti potrebbero cambiare senza precedente avviso. STRONG non sarà responsabile in alcuna maniera in relazioni ai loghi; i brands e/o i marchi mostrati qui non sono registrati da STRONG. 
Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari. Wi‑Fi è un marchio registrato da Wi‑Fi Alliance®.
Il throughput dei dati, la distanza, il range del segnale e la copertura dell’area per m² sono usati solamente per referenza e basati sui risultati di test di performance in condizioni di utilizzo normale. Le attuali performances non sono garantite e possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo, distanza e 
posizionamento del prodotto, utilizzo misto dei prodotti, materiali di fabbricazione, interferenze wireless ed elettriche ed altre condizioni avverse.
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